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Tenha em mãos o último FW de atualização que encontrará sempre aqui: 

https://www.tocomlink.com/download/ 

a) Baixe o arquivo e descompacte em seu PC 

b) Formate um pendrive em FAT 32  

c) Salve o arquivo descompactado na raiz do pendrive 

d) Com o seu Festa HD3 ligado, abra o menu>>Utilitários>>Atualização 

 

 

https://www.tocomlink.com/download/
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e) Selecione a primeira opção do menu e ao abrir o conteúdo do pendrive selecione o 

arquivo de atualização: 

 

 

 

f) Duplo clic no arquivo e selecione SIM : 
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g) Aguarde o andamento da atualização.  

 

h) Ao finalizar o equipamento reiniciará a tela principal de menus será apresentada.  

 

Nos próximos capítulos, faremos uma análise de cada um dos menus e opções do seu Festa 

HD3, para que você possa se familiarizar com o equipamento e aproveitá-lo ao máximo. 
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Seu Festa HD3 permite recepção de chaves pelo SKS ou pelo IKS. 

Ambos os sistemas convivem ao mesmo tempo no seu receptor, porém apenas um deles é 

acionado de cada vez, porém o SKS tem prioridade sobre o IKS caso a antena esteja conectada 

no tuner 2 do aparelho. O IKS somente será acionado quando o SKS estiver com o TP de dados 

sem sinal no satélite.  

O SKS, também chamado e SDS, tem o seu reconhecimento e ativação automática ao ser 

conectada a antena para ao recebimento das chaves no tuner 2, não sendo necessário 

qualquer procedimento por parte do usuário.  

Acompanhe o recebimento dos dados para o desbloqueio dos canais, entre no Menu 

Instalação>>SDS e verá na parte inferior o sinal de intensidade e qualidade existentes na sua 

antena de chaves. 

Por default de FW, esse menu vem ativado como Automático para a chave DiseqC e para o 

Satélite de chaves, portanto conecte o cabo da antena de satélite de chaves e a busca pelas 

chaves acontecerá automaticamente.   

 

Caso use chave DiSEqC, terá que fazer os ajustes pertinentes nessa opção para que o sinal seja 

recebido de forma correta em seu decodificador. Ajuste a entrada da DiseqC e selecione o 

Satélite que está na entrada informada.  
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O sinal de intensidade e de qualidade será exibido na parte inferior da tela e logo a seguir o 

indicativo de que os dados (Data) estão OK e pontos para desbloquear seus canais. Caso isso 

não ocorra, verifique o apontamento de sua antena ou a entrada da DiSEqC atribuída para o 

satélite desejado.  

 

Para ativar o IKS, conecte-se à rede de internet (cabo de rede, wi-fi ou 3G) entre no 

Menu>>UTILITÁRIOS>>TSSCAM e ajuste para LIGADO caso ainda não esteja nessa opção.  

 

Nenhuma outra providência será requerida para ativação desse menu. Lembramos que o IKS 

somente estará disponível caso o TP de dados do satélite dedados estiver completamente OFF.  
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Composto de cinco sub menus com a finalidade de buscar canais, ajuste de antena motorizada, 

configuração de satélites, lista de transponder para cada um dos satélites e menu SDS, 

destinado seleção da antena para o SKS 

 


